BRANDSCHUTZ
STUEG ETTISWIL AG

ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600
COMPACT BASIC

Fl Description du produit:

Une performance maximale et un rapport qualité/prix imbattable tels ont été les
moteurs du développement de la version BASIC de I'ALDEBARAN 360 GRAD FLEX
LED 600 COMPACT, qui connait un grand succes. Non seulement |'excellente
puissance lumineuse de 40.000 lumens réels*, mais aussi le poids de 11 kilos seulement
parlent d'eux-mémes.

La 600 COMPACT BASIC bénéficie en outre de presque tous les avantages qui
caractérisent les produits de la SERIE 360 GRAD FLEX éprouvée. Parmi ceux-ci, on
compte des temps de montage et de démontage trés courts ainsi que la libre
orientation de la lumiére émise grace aux modules d'éclairage réglables a plusieurs
niveaux. Le design compact présente de nombreux avantages par rapport aux ballons
éclairants traditionnels, notamment en cas de vent et de pluie.

Une vaste gamme d'accessoires pratiques tels que caisses de transport, trépieds ou
adaptateurs (par exemple pour une utilisation suspendue) font de I'ALDEBARAN 360
GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC votre outil d'éclairage universel et
économique.

Caractéristiques:

e Puissance lumineuse élevée pour chaque budget
¢ Excellente puissance de 40.000 lumens réels*

e Temps de montage et de démontage trés court
¢ Accessoires en option

Données générales:

e Modele: LED 600 COMPACT BASIC

¢ Température (max): +40°C

e Température (min): -30°C

e Dimensions (Lx@ ): 235 x 537 mm

¢ Poids: 11 kg

s Protection: IP54

o Prise: Schuko IP68 bleu

e Longueur totale du cable: 8 m

¢ Cable d'alimentation remplagable: non
o Fonctions d'éclairage: angle de rayonnement flexible
¢ Marque: ALDEBARAN®

o Série: 360 GRAD FLEX

Article no. Votre prix (sans TVA)

1410001417CH 2371,60

Description du produit:
Données électriques:

e Tension d'entrée: 200 - 240 V
e Fréquence réseau: 50/60 Hz
e Type de courant: AC



e Puissance absorbée: 480 W

e Protection: classe |
Caractéristiques techniques de I'éclairage:

e Source lumineuse: 4 modules LED a 120 W
e Flux lumineux (réel): 40 000 Im

e Température de couleur: 5000 K

e Durée de vie: 50'000 h

e CRI: >80



